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กฎกระทรวง 

ฉบับที่  ๖๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๙) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๗)  (๘)  และ  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  
“ความกว้างสุทธิ”  และ  “ที่ว่าง”  ในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

““ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร”  หมายความว่า  ทางเดินที่สร้างขึ้นอยู่เหนือระดับพื้นดิน 
เชื่อมระหว่างอาคารโดยไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น  นอกจากเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
แก่ผู้ใช้อาคาร”   

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่  ๕  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร  ข้อ  ๓๒/๑  ข้อ  ๓๒/๒  
และข้อ  ๓๒/๓  ของหมวด  ๒  ส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

“ส่วนที่  ๕ 
ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 

 
 

ข้อ  ๓๒/๑  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของอาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
และอาคารสูง  ให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีความกว้างของทางเดินเชื่อมไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๖  เมตร  และสูงจาก
ระดับพื้นดินหรือถนนใต้ทางเดินเชื่อมถึงส่วนที่ต่ําที่สุดของโครงสร้างที่ไม่ใช่เสาหรือฐานรากของทางเดินเชื่อม 
ไม่น้อยกว่า  ๕.๕๐  เมตร 

(๒) อาคารท่ีมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมากกว่าหนึ่งแห่ง  ต้องมีระยะของช่องว่างในแนวราบ
ระหว่างทางเดินเชื่อมไม่ว่าจะอยู่ในชั้นเดียวกันหรือต่างชั้นกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร   

(๓) วัสดุโครงสร้างหลักต้องเป็นวัสดุทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า  ๒  ชั่วโมง   
(๔) ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือการใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
(๕) ห้ามก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หรือกฎหมายอื่นใดกําหนดให้ผนังของอาคารเป็นผนังทึบ 
(๖) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ประกาศกําหนด 
การคํานวณพื้นที่อาคารที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารตามวรรคหนึ่งไม่ต้องนําพื้นที่ทางเดินเชื่อม

ระหว่างอาคารมาคํานวณรวมกับพื้นที่อาคารที่มีการเชื่อมกัน 
ข้อ  ๓๒/๒  ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารตามข้อ  ๓๒/๑  ไม่ถือเป็นสิ่งปกคลุมและพื้นที่ 

ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารดังกล่าวให้เป็นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และในกรณีที่
โครงสร้างของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารมีเสาและฐานราก  เสาและฐานรากต้องไม่ตั้งอยู่บนถนนโดยรอบ
อาคาร 

ข้อ  ๓๒/๓  เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลและบํารุงรักษาโครงสร้างและ 
ระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้มีความม่ันคงแข็งแรง  สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
และไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชน 

ในกรณีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารต่างเจ้าของ  เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ที่เก่ียวข้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามวรรคหน่ึงร่วมกัน” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันการออกแบบรูปแบบอาคาร
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ  การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารให้ใช้
เป็นทางหนีไฟโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  และอาคารสูง  จะทําให้เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชน  โดยสามารถใช้ในการอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัย  รองรับให้การใช้ประโยชน์อาคารเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อาคาร  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


