
รางขอบเขตของงาน 
รายการเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก 16 เครื่อง และขนาด 5 กอก 37 เคร่ือง 

๑.  ความเปนมา 

สํานักการศึกษาไดรับงบประมาณรายจายกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบริหาร

การคลัง หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง (คาครุภัณฑ) รายการเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก  
16 เครื่อง และเครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 5 กอก 37 เครื่อง 
๒.  วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดสรรใหแกโรงเรียน จํานวน 28 แหง ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ 
๓.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ
รัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรุงเทพมหานคร  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
4.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก  
 1. หัวกอกทําดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม พรอมติดตั้งตัวล็อกหัวกอกสเตนเลส 
 2. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนมิ ดานหลังเครื่องปดดวยโลหะอาบสังกะสี  
หรือวัสดปุองกันการผุกรอนและกันสนิม พรอมระบบระบายความรอนชนิดแผงรอน หรือชนิดรังผึ้ง 
 3. ที่ดานขางหรือดานบนของตัวเครื่องสามารถเปด-ปดได พรอมมีกุญแจล็อก เพื่อความสะดวกในการ 
ทําความสะอาด 
 4. ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว 
 5. ติดตั้งลูกลอยสําหรับควบคุมระดับน้ํา โดยระหวางการใชงานกานลูกลอยและขอตอจะตองไมจมน้ํา 
 6. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
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 7. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
 8. มีเครื่องกรองน้ําพรอมไสกรอง ไมนอยกวา 3 ขั้นตอน โดยมีคุณสมบัติในการกรองตะกอน สารแขวนลอย  
จากน้ําประปา ดซูบัสีและกลิน่คลอรีน ลดหินปูน และปรับรสชาติน้าํ 
 9. มีเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ 
  9.1 เปนเคร่ืองชนิดมีฝาเปด-ปดได หรือบรรจุอยูในกลองมีฝาเปด-ปดได 
  9.2 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.909-2548 และมีเอกสาร 
มาแสดงพรอมรูปถายผลิตภัณฑที่ปรากฎเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อยางชัดเจน 
 10. มีคอมเพรสเซอร  
 10.1 ขนาด 1/5 แรงมา หรือ 1/4 แรงมา หรือดีกวา 
 10.2 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.812-2558 และมีเอกสาร
มาแสดงพรอมรูปถายผลิตภัณฑที่ปรากฎเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อยางชัดเจน 
 11. ผูขายจะตองดําเนินการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น พรอมอุปกรณ ระบบน้ํา-ไฟฟา สายดิน ใหพรอมใชงาน
ไดอยางปลอดภัย กรณเีปนการติดตั้งแทนเครื่องเดิม ผูขายจะตองดําเนินการขนยายเครื่องเดิมและติดตั้งเคร่ืองใหมแทน 
โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 
 12. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง ไมนอยกวา 1 ป ผูขายจะตองรีบดําเนินการซอมแซมแกไขให 
ใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง โดยไมคดิคาใชจายภายในระยะประกัน 
  - เครื่องทาํน้ําเย็นและอุปกรณภายในเครื่อง  
  - หัวกอกน้ํา และตัวล็อกหัวกอก  
  - ระบบความเย็น  
  - คอมเพรสเซอร  
  - เครื่องตดักระแสไฟฟาอัตโนมัติ 
 13. มีบริการหลังการขาย บริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง ระบบไฟฟา ระบบน้ํา ระบบความเย็น และ 
ทําความสะอาดเครื่องทําน้ําเย็นและคอยสระบายความรอน อยางนอย 2 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายภายในระยะประกัน 
และนําสงหลักฐานการใหบริการหลังการขายดังกลาวตอสาํนักการศึกษา เมื่อครบกําหนดการรับประกันโดยเร็ว 
 14. ติดสติ๊กเกอร ระบุคําเตือน หรือขอควรระวังในการใชงาน พรอมแสดงชื่อผูขายหรือศนูยบรกิาร 
หลังการขาย และขอมูลติดตอ ที่ตัวเครื่องท่ีตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
 15. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
  - หามใชตะกั่วในการเชื่อมตอ (บัดกรี) 
  - หามใชสารคลอโรฟูออโรคารบอน (CFC) ในระบบทําความเย็น 
  - ติดตั้งสายดินตามแนวทางที่การไฟฟานครหลวงกําหนด 
  - สายไฟฟาที่ใชในการติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  - ผูขายจะตองมีเอกสารรับรองการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นและมีการกํากับดแูล 
ดานความปลอดภัย ซึ่งผานการรับรองโดยผูควบคุมงานท่ีมีหนังสือรับรองความรูความสามารถชางไฟ หรือใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือเอกสารรับรองอ่ืน ที่ออกโดยองคกรที่มีหนาที่ออกเอกสารรับรองนั้น มาแสดงกอน 
การตรวจรับจะเสรจ็สิ้น 
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 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 5 กอก 
 1. หัวกอกทําดวยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม พรอมติดตั้งตัวล็อกหัวกอกสเตนเลส 
 2. ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําดวยโลหะไมเปนสนมิ ดานหลังเครื่องปดดวยโลหะอาบสังกะสี  
หรือวัสดปุองกันการผุกรอนและกันสนิม พรอมระบบระบายความรอนชนิดรังผึ้ง 
 3. ที่ดานขางหรือดานบนของตัวเครื่องสามารถเปด-ปดได พรอมมีกุญแจล็อก เพื่อความสะดวกในการ 
ทําความสะอาด 
 4. ถังบรรจุน้ําภายในทําดวยโลหะไมเปนสนิม ไรสารตะกั่ว 
 5. ติดตั้งลูกลอยสําหรับควบคุมระดับน้ํา โดยระหวางการใชงานกานลูกลอยและขอตอจะตองไมจมน้ํา 
 6. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ  
 7. ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ 
 8. มีเครื่องกรองน้ําพรอมไสกรอง ไมนอยกวา 5 ขั้นตอน โดยมีคุณสมบัติในการกรองตะกอน สารแขวนลอย  
จากน้ําประปา ดซูบัสีและกลิน่คลอรีน ลดหินปูน ฆาเชื้อโรค เชน แบคทีเรีย และลดความกระดางของน้ําหรือ 
ปรับคุณภาพน้าํ 
 9. มีเครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ 
  9.1 เปนเคร่ืองชนิดมีฝาเปด-ปดได หรือบรรจุอยูในกลองมีฝาเปด-ปดได 
  9.2 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.909-2548 และมีเอกสารมา
แสดงพรอมรูปถายผลิตภัณฑท่ีปรากฎเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อยางชัดเจน 
 10. มีคอมเพรสเซอร  
 10.1 ขนาด 1/2 แรงมา หรือ 3/8 แรงมา หรือดีกวา 
 10.2 เปนผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.812-2558 และมีเอกสาร
มาแสดงพรอมรูปถายผลิตภัณฑที่ปรากฎเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) อยางชัดเจน 
 11. ผูขายจะตองดําเนินการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น พรอมอุปกรณ ระบบน้ํา-ไฟฟา สายดิน  
ใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย กรณีเปนการติดตั้งแทนเครื่องเดิม ผูขายจะตองดําเนินการขนยายเครื่องเดิมและ
ติดตั้งเครื่องใหมแทน โดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 
 12. การรับประกันความชาํรุดบกพรอง ไมนอยกวา 1 ป ผูขายจะตองรีบดําเนินการซอมแซมแกไขให 
ใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับแจง โดยไมคดิคาใชจายภายในระยะประกัน 
  - เครื่องทาํน้ําเย็นและอุปกรณภายในเครื่อง  
  - หัวกอกน้ํา และตัวล็อกหัวกอก  
  - ระบบความเย็น  
  - คอมเพรสเซอร  
  - เครื่องตดักระแสไฟฟาอัตโนมัติ 
 13. มีบริการหลังการขาย บริการตรวจเช็คสภาพเครื่อง ระบบไฟฟา ระบบน้ํา ระบบความเย็น และ 
ทําความสะอาดเครื่องทําน้ําเย็นและคอยสระบายความรอน อยางนอย 2 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายภายในระยะประกัน 
และนําสงหลักฐานการใหบริการหลังการขายดังกลาวตอสาํนักการศึกษา เมื่อครบกําหนดการรับประกันโดยเร็ว 
 14. ติดสติ๊กเกอร ระบุคําเตือน หรือขอควรระวังในการใชงาน พรอมแสดงชื่อผูขายหรือศนูยบรกิาร 
หลังการขาย และขอมูลติดตอ ที่ตัวเครื่องท่ีตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
 15. ขอกําหนดดานความปลอดภัย 
  - หามใชตะก่ัวในการเชื่อมตอ (บัดกรี) 
  - หามใชสารคลอโรฟูออโรคารบอน (CFC) ในระบบทําความเย็น 
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  - ติดตั้งสายดินตามแนวทางท่ีการไฟฟานครหลวงกําหนด 
  - สายไฟฟาที่ใชในการติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  - ผูขายจะตองมีเอกสารรับรองการตรวจสอบการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็นและมีการกํากับดแูล 
ดานความปลอดภัย ซึ่งผานการรับรองโดยผูควบคุมงานท่ีมีหนังสือรับรองความรูความสามารถชางไฟ หรือใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือเอกสารรับรองอ่ืน ที่ออกโดยองคกรที่มีหนาที่ออกเอกสารรับรองนั้น มาแสดงกอน 
การตรวจรับจะเสรจ็สิ้น 
5.  ขอกําหนดอื่นๆ  
 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดสินคาที่เสนอกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดไวอยางครบถวนทั้งนี้ ใหระบุขอมูลใหชัดเจน เชน กรณีมี “หรือ” ใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
กรณีมี “ไมนอยกวา” ใหระบุคุณลักษณะที่ตรงกับเงื่อนไขการเสนอราคาของผูขาย เปนตน 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
7.  ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 
 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
 สงมอบ ณ โรงเรยีนตามบัญชีจัดสรร 
8.  วงเงินในการจัดซื้อ 
 1. เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 14,600.- บาท/ชุด  
 2. เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ ขนาด 5 กอก จํานวน 27,821.62 บาท/ชุด  
สถานที่ติดตอเพื่อเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว 
 1. ติดตอดวยตนเอง ณ กลุมงานพัสดุ กองคลัง สํานักการศึกษา ๘๖๙ ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน   
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท/โทรสาร ๐ ๒๘๖๑ ๒๒๖๙ ในวันและเวลาราชการ 
 2. ติดตอทาง E-mail ๓๔๖๒.bma@gmail.com 
 การรับพิจารณาขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ 
รางขอบเขตของงานดังกลาว ผูเสนอแนะ วิจารณ หรือผูแสดงความคิดเห็นจะตองแสดงตนโดยเปดเผยตัว  
(ระบุชื่อ-สกุล , ชื่อบริษัท ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได) โดยตองระบุประเด็นใหชัดเจน พรอมเหตุผล
ประกอบ และประโยชนที่คาดวากรุงเทพมหานครจะไดรับดวย 
 

- ตัวอยาง - 
ชื่อ – สกุล ........................................... 
บริษัท ..................................................ที่อยู ....................................................โทรศพัท ............................................. 

ประเด็น เหตุผล ขอเสนอแนะ ประโยชนที่คาดวา กทม.จะไดรบั 
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แนวทางการติดตั้งสายดินตามที่การไฟฟานครหลวงกําหนด 

 
 

วิธีติดตงัระบบสายดินทีถูกตอ้ง 

 จุดตอลงดินของระบบไฟฟา (จุดตอลงดินของเสนศูนยหรือนิวทรัล) ตองอยูดานไฟเขาของเครื่องตัดวงจร 
ตัวแรกของตูเมนสวิตช 

 ภายในอาคารหลังเดียวกันไมควรมีจุดตอลงดินมากกวา 1 จุด 

 สายดินและสายเสนศูนยสามารถตอรวมกันไดเพียงแหงเดียวที่จุดตอลงดินภายในตูเมนสวิตช หามตอ
รวมกันในที่อ่ืน ๆ อีก เชน ในแผงสวิตชยอยจะตองมีขั้วสายดินแยกจากขั้วตอสายศนูย และหามตอถึงกัน
โดยมีฉนวนคั่นระหวางข้ัวตอสายเสนศูนยกับตัวตูซึ่งตอกับขั้วตอสายดิน 

 ตูเมนสวิตชสําหรับหองชุดของอาคารชุดและตูแผงสวิตชประจําชั้นของอาคารชุดใหถือวาเปนแผงสวิตช
ยอย หามตอสายเสนศูนย และสายดินรวมกัน 

 ไมควรตอโครงโลหะของเครื่องใชไฟฟาลงดินโดยตรง แตถาไดดําเนินการไปแลวใหแกไขโดยมีการตอลงดิน
ที่เมนสวิตยอยางถูกตอง แลวเดินสายดินจากเมนสวิตชมาตอรวมกับสายดินที่ใชอยูเดิม 

 ไมควรใชเซอรกิตเบรกเกอรชนิด 120/240 V กับระบบไฟ 220 V เพราะพิกัด IC จะลดลงประมาณ
ครึ่งหนึ่ง 

 การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว จะเสริมการปองกันใหสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เชน กรณทีี่มักจะมนี้ําทวมขัง หรือ
กรณีสายดินขาด เปนตน และจุดตอลงดินตองอยูดานไฟขาวของเครื่องตัดไฟรั่วเสมอ 

 ถาตูเมนสวิตชไมมีขั้วตอสายดินและขั้วตอสายเสนศูนยแยกออกจากกัน เครื่องตัดไฟรั่วจะตอใชไดเฉพาะ
วงจรยอยเทานั้น จะใชตัวเดียวปองกันทั้งระบบไมได 

 วงจรสายดินที่ถูกตองในสภาวะปกติจะตองไมมีกระแสไฟฟาไหล 

 ถาเดินสายไฟในทอโลหะ จะตองเดินสายดินในทอโลหะนั้นดวย 

 ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณตดิตั้งที่เปนโลหะควรตอลงดิน มิฉะนั้นตองอยูเกินระยะที่บุคคลทั่วไปสัมผัสไม
ถึง (สูง 2.40 เมตร หรือหาง 1.50 เมตร ในแนวราบ) 

 ขนาดและชนิดของอุปกรณระบบสายดิน ตองเปนไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

 
 

ที่มา : การไฟฟานครหลวง 
https://www.mea.or.th/content/detail/123/310/217 

 


