
งานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง 
 
 กองควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักอนำมัย  ด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำน : งำนฉีดพ่น
สำรเคมีก ำจัดยุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ ... 
 1. กองควบคุมโรคติดต่อส ำรวจ ทบทวน ประเมินควำมเสี่ยง ปัจจัยควำมเสี่ยง สภำพปัญหำในกำร
ท ำงำนฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง พบว่ำมีควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำน เช่น กำรยกเครื่องฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุงที่มี
น้ ำหนักเป็นระยะเวลำนำน กำรสูดดมสำรเคมีที่ใช้ในกำรฉีดพ่น ควำมร้อนจำกเครื่องฉีดพ่นสำรเคมี เป็นต้น  
พร้อมทั้งส ำรวจข้อมูลทั่วไปของเจ้ำหน้ำที่ฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง 
 2. กองควบคุมโรคติดต่อจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำน หรือข้อปฏิบัติฯ และน ำไปใช้งำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม พร้อมรำยงำนปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ A) 
 3. กองควบคุมโรคติดต่อ ด ำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ได้แก่ เสริมสร้ำง
ควำมรู้ด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และด้ำนกำรยศำสตร์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้ำหน้ำที่ฯ 
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน   (รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ B) 
 4. บันทึกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน เป็นประจ ำ และสรุปทุกเดือน 
 
 กำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้ำหน้ำที่ฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ส่งผลให้ในเดือนมกรำคม – 
กรกฎำคม 2563 (7 เดือน ที่ด ำเนินโครงกำร) ไม่พบกำรเกิดอุบัติเหตุ บำดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 
(ที่มีควำมรุนแรงจนต้องหยุดงำน)  
 
 

 
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ผลการปฏิบตัติามข้อปฏบิัติ แนวทางการท างานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานของส านักอนามัย  
ข้อปฏบิัติส าหรับงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง 

 
 ปีงบประมาณ 2563 กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย น าข้อปฏิบัติฯ ข้อปฏิบัติส าหรบังานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง ไปใช้งานอย่างเป็นรปูธรรม พร้อมรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ ปญัหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ... 
 

ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

1. 
การใช้รถยนต์ราชการให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการ 
ใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรงุเทพมหานคร 

  - ด าเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์
ราชการ สงักัดกรุงเทพมหานคร 

-  

2. การประสานงานชุมชน      

 - ประสานชุมชน หรือบรเิวณที่ด าเนินการฉีดพ่น
สารเคมี อย่างน้อย 1 วัน 

  - ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข  
ส านักงานเขต ผู้น าชุมชน หรือ อสส. เพื่อแจง้
ให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีพบผู้ป่วย 
ต้องรบีด าเนินการ
โดยเรง่ด่วน อาจ
ไม่สามารถ
ประสานชุมชน
ล่วงหน้าได ้

 

 - ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ เพือ่ใหจ้ัดการ
ปกปิดอาหาร ดับไฟในเตา ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้า  
น าเด็ก คนชรา ผู้ป่วยออกจากบ้าน และ 
จัดการสัตว์เลี้ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 - ด าเนินการโดยประสานชุมชนเพื่อแจง้ให้
ประชาสมัพันธ์ล่วงหน้า และในวันด าเนินการ
ได้ใช้เครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์ 
กรณีไม่มีเครื่องขยายเสียง เจ้าหน้าทีจ่ะเดิน
ประชาสมัพันธ์ตามบ้าน ก่อนท าการฉีดพ่น 
 
 

- เอกสารแนบ 1 
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ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

3. การเตรียมตัวของเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคม ี      

 - ก่อนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมี
ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมส าหรบั 
การปฏิบัตงิาน  

  - เจ้าหน้าที่ฯ ต้องรับประทานอาหาร ดื่มน้ า  
เข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนการปฏิบัติงาน 

-  

 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งสวมใส่ชุดป้องกัน
สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และอปุกรณ์คุ้มครอง 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากป้องกัน
สารเคมี แว่นตาป้องกันสารเคมี หมวก ที่ครอบหู
หรือที่อุดหู ถุงมอื รองเท้าบู๊ตยางหรือพลาสติก  
ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีทกุครั้ง 
 

  - เจ้าหน้าที่ฯ สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมเีข้าสู่
ร่างกาย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีทุกครัง้ 

- เอกสารแนบ 2 

4. การเตรียมสารเคม ี     เอกสารแนบ 3 

 - ก่อนการใช้งาน เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้อง
อ่านและศึกษาฉลากสารเคมี  

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียม
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

-  

 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งค านวณปรมิาณ
สารเคมีใหเ้หมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาจาก
ปริมาณทีร่ะบุไว้ในเอกสารก ากบัสารเคมี 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียม
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

-  

 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งผสมสารเคมีใน
ภาชนะด้านนอกให้แล้วเสรจ็ ก่อนเทใสล่งใน 
เครื่องฉีดพ่นสารเคม ี

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียม
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

-  
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ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

5. การเตรียมเครื่องฉีดพ่นสารเคม ี     เอกสารแนบ 4 

 
- เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องตรวจสอบความ
เรียบร้อยของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ตา่งๆ 
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียม
เครื่องฉีดพ่นสารเคมีทีก่ าหนด อย่างเครง่ครัด 

-  

 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องเติมน้ ามันเช้ือเพลิง
และสารเคมี โดยเทผ่านกรวยกรองเท่าน้ัน และเว้น
ช่องว่างอากาศในเครื่องฉีดพ่น ประมาณ 1 - 2 
เซนติเมตร 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเตรียม
เครื่องฉีดพ่นสารเคมีทีก่ าหนด อย่างเครง่ครัด 

-  

6. การด าเนินการฉีดพ่นสารเคม ี     เอกสารแนบ 5 

 
- เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งสวมใส่ชุดป้องกัน
สารเคมี และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการฉีดพ่นสารเคม ี

  
- เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการฉีดพ่น
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

- 
 

 
- ด าเนินการติดเครื่องฉีดพ่นสารเคมีตามที่ได้
เตรียมไว้   

- เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการฉีดพ่น
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

- 
 

 

- ด าเนินการฉีดพ่นสารเคมี โดยเดินพ่นจากทิศใต้
ลม เดินข้ึนสูท่ิศเหนือลม และพ่นจากหอ้งด้าน 
ในสุดของช้ันบน ถอยออกมาจนเสร็จทุกหอ้ง แล้ว
พ่นห้องด้านในสุดของช้ันล่าง ถอยออกมาจนออก
ประต ู

  

- เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการฉีดพ่น
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

- 

 

 
- การฉีดพ่น ต้องฉีดพ่นใหป้ลายท่อพ่นห่างจากฝา
ผนัง 2 เมตร เอียงเครื่องฉีดพ่นลงในแนว 45 องศา 
พร้อมเดินถอยหลังช้าๆ จนถึงประตูทางออก 

  
- เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการฉีดพ่น
สารเคมีที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

- 
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ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

7. การด าเนินการภายหลังการฉีดพ่นสารเคมี     เอกสารแนบ 6 

 

- เมื่อด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีแล้วเสร็จ 
เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งรีบถอดเสื้อผ้าเปื้อน
สารเคมีออกทันที อาบน้ าช าระร่างกายด้วยสบู่ และ
ท าความสะอาดชุดป้องกันสารเคมีเป็นประจ าทุกวัน 
 

  - เมื่อด าเนินการฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะเดินทางกลับยงัสถานทีท่ างาน แล้วอาบน้ า
ช าระร่างกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมท าความ
สะอาดชุดป้องกันสารเคม ี

- ในการด าเนินการ
บางครั้งมีการพ่น
สารเคมีในหลายแห่ง 
ท าให้ต้องใส่ชุด
ป้องกันสารเคมี
จนกว่าเสร็จภารกิจ
และถึงที่ท างาน  
จึงสามารถถอดชุด 
อาบน้ าช าระร่างกาย
ได้ 

 

 

- เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งท าความสะอาด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
เป็นประจ า ภายหลังฉีดพ่นสารเคมีแล้วเสร็จ 
 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ท าความสะอาดอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
เป็นประจ า ภายหลังฉีดพ่นสารเคมีแล้วเสร็จ 

-  

8. การจัดเก็บสารเคมีและการก าจัดภาชนะบรรจุ     เอกสารแนบ 7 

 

- เก็บสารเคมีไ ว้ ในตู้หรือห้องเก็บสารเคมีที่
สามารถใส่กุญแจได้ เป็นที่ร่มมีอากาศถ่ายเทได้ดี  
ไม่ร้อนจัด ห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อนและวัสดทุี่
สามารถติดไฟได้ 
 

  - มีตู้จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ -  

 
- ห้ามแบ่งสารเคมีใส่ในภาชนะบรรจุอื่น 
 

   -  
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ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

 

- จัดท าป้ายก ากับสารเคมีทุกชนิด และควรมีการ
จัดท าบญัชีสารเคมี ปริมาณทีจ่ัดเกบ็ วันผลิตและ 
วันหมดอายุ 
 

  มีระบบรายงานสารเคมีออนไลน์ ซึง่มบีัญชี
สารเคมี ยอดจ านวนสารเคมีคงเหลือที่อัพเดท
เสมอ 

-  

 

- หลงัจากใช้สารเคมีหมด ใหจ้ัดการภาชนะบรรจุ
สารเคมี โดยทิ้งลงในถังที่ก าหนดเท่านั้น  
เพื่อรวบรวมก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
 

  ไม่มีถังขยะอันตรายส าหรับทิ้งขวดสารเคมี
โดยเฉพาะ 

จัดซื้อถังขยะ
อันตรายส าหรบั
ทิ้งขวดสารเคม ี

 

9. การเกบ็รกัษาเครือ่งฉีดพ่น หลังการใช้งาน     เอกสารแนบ 8 

 

- เช็ดท าความสะอาดคราบสกปรกตามส่วนต่างๆ 
ของเครื่องฉีดพ่น หากพบอปุกรณ์ช ารุด ควรแจง้
ซ่อมแซมทันท ี
 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเก็บ
รักษาเครือ่งฉีดพ่น หลังการใช้งานที่ก าหนด 
อย่างเครง่ครัด 

-  

 

- การเกบ็เครื่องฉีดพ่นระยะยาว ให้ถ่ายสารเคมี
และน้ ามันเช้ือเพลิงออก ล้างถังน้ ามัน ถังสารเคมี 
และท่อส่งสารเคมี ในกรณีทีเ่ป็นเครื่องพ่นหมอก
ควันให้เติมน้ ามันดีเซลลงในถังสารเคมี และน้ ามัน
เบนซินลงในถังน้ ามัน เพื่อป้องกันสนมิ 
 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเก็บ
รักษาเครือ่งฉีดพ่น หลังการใช้งานที่ก าหนด 
อย่างเครง่ครัด 

-  

 
- ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องฉีดพ่นตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือของเครื่องฉีดพ่นรุ่นน้ันๆ 
 

  - เจ้าหน้าที่ฯ ปฏิบัติตามข้ันตอนการเก็บ
รักษาเครือ่งฉีดพ่น หลังการใช้งานที่ก าหนด 
อย่างเครง่ครัด 

-  
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ข้อ ข้อปฏิบัตฯิ ปฏิบัติตามได้ 
ปฏิบัติ 

ตามไม่ได ้
ผลการปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

เอกสารแนบ 

10. กรณีประสบอันตราย หรือประสบอุบัตเิหตุ  
ไม่ว่ากรณีใด ต้องแจ้งใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบทันที 
และมีการปรึกษาแพทย์ เพือ่เรียนผูอ้ านวยการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทราบ เพื่อพจิารณาการให้
ยาป้องกันการติดเช้ือ 
 

  ไม่มีรายงานการประสบอันตรายหรือประสบ
อุบัติเหต ุ

-  

11. เมื่อพบเห็นความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เป็นอันตราย หรืออาจเป็นอันตราย 
ให้ด าเนินการแก้ไข หากสามารถด าเนินการได้เอง 
แต่หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รบีแจ้ง
ผู้บังคับบญัชา 
 

  ไม่มีรายงานการพบเห็นความเสี่ยงและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เป็นอันตราย 
หรืออาจเป็นอันตราย 

-  
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เอกสารแนบ 1 
 
 ประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ เพือ่จัดการปกปิดอาหาร ดบัไฟในเตา ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้า น าเด็ก 
คนชรา ผู้ป่วยออกจากบ้าน และจัดการสัตว์เลี้ยง 
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เอกสารแนบ 2 
 
 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีเข้าสู่รา่งกาย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารเคมี แว่นตาป้องกันสารเคมี หมวก ที่ครอบหูหรืออุดหู ถุงมือ รองเท้าบูต๊
ยางหรือพลาสติก ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีทุกครั้ง 
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เอกสารแนบ 3 
 ก่อนการใช้งาน เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องอ่านและศึกษาฉลากสารเคมี 
 

 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งค านวณปรมิาณสารเคมีใหเ้หมาะสมกบัการใช้งาน โดยพิจารณาจาก
ปริมาณทีร่ะบุไว้ในเอกสารก ากบัสารเคมี 
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เอกสารแนบ 3 
 
 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งผสมสารเคมีในภาชนะด้านนอกให้แล้วเสรจ็ ก่อนเทใสล่งในเครื่องฉีดพ่น
สารเคม ี
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เอกสารแนบ 4 
 
 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องฉีดพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน
การใช้งานทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งเตมิน้ ามันเช้ือเพลิงและสารเคมโีดยเทผ่านกรวยกรองเท่านั้น  
และเว้นช่องว่างอากาศในเครื่องฉีดพ่น ประมาณ 1-2 เซนติเมตร 
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เอกสารแนบ 5 
 
 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการฉีดพ่นสารเคมี 
 - ด าเนินการติดเครื่องฉีดพ่นสารเคมีตามที่ได้เตรียมไว้ 
 - ด าเนินการฉีดพ่นสารเคมี โดยเดินพ่นจากทิศใต้ลม เดินข้ึนสูท่ิศเหนือลม และพ่นจากห้องด้านในสุด
ของช้ันบน ถอยออกมาจนเสรจ็ทุกห้อง แล้วพ่นห้องด้านในสุดของช้ันล่าง ถอยออกมาจนออกประตู 
 - การฉีดพ่น ต้องฉีดพ่นใหป้ลายท่อพ่นห่างจากฝาผนัง 2 เมตร เอียงเครื่องฉีดพ่นลงในแนว 45 องศา 
พร้อมเดินถอยหลังช้าๆ จนถึงประตูทางออก 
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เอกสารแนบ 6 
 
 - เมื่อด าเนินการฉีดพ่นสารเคมีแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีต้องรบีถอดเสื้อผ้าเปือ้นสารเคมอีอก
ทันที อาบน้ าช าระร่างกายด้วยสบู่ และท าความสะอาดชุดปอ้งกันสารเคมีเป็นประจ าทุกวัน 
 - เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีตอ้งท าความสะอาดอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นประจ า 
ภายหลังฉีดพ่นสารเคมีแล้วเสร็จ 
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เอกสารแนบ 7 
 
 - เก็บสารเคมีไว้ในตู้หรือห้องเกบ็สารเคมทีี่สามารถใสกุ่ญแจได้ เป็นที่รม่มีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนจัด 
ห่างจากแหล่งก าเนิดความร้อนและวัสดุทีส่ามารถติดไฟได้ 
 - ห้ามแบง่สารเคมีใส่ในภาชนะบรรจุอื่น 
 

  
 
 
 จัดท าป้ายก ากับสารเคมีทุกชนิด และควรมีการจัดท าบัญชีสารเคมี ปริมาณทีจ่ัดเกบ็ วันผลิตและ 
วันหมดอายุ 
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เอกสารแนบ 7 
 
 หลงัจากใช้สารเคมีหมด ใหจ้ัดการภาชนะบรรจสุารเคมี โดยทิ้งลงในถังที่ก าหนดเท่านั้น เพื่อรวบรวม
ก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
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เอกสารแนบ 8 
 
 - เช็ดท าความสะอาดคราบสกปรกตามส่วนต่างๆ ของเครื่องฉีดพ่น หากพบอปุกรณ์ช ารุด  
ควรแจ้งซ่อมแซมทันท ี
 - การเกบ็เครื่องฉีดพ่นระยะยาว ให้ถ่ายสารเคมีและน้ ามันเช้ือเพลงิออก ล้างถังน้ ามัน ถังสารเคมี  
และท่อส่งสารเคมี ในกรณีเป็นเครื่องพ่นหมอกควันให้เตมิน้ ามันดีเซลลงในถังสารเคมี และน้ ามันเบนซินลงใน
ถังน้ ามัน เพื่อปอ้งกันสนิม 
 -  ดูแล บ ารุงรักษาเครือ่งฉีดพ่นตามที่ระบุไว้ในคู่มือของเครื่องฉีดพ่นรุ่นน้ันๆ 
 

 
 

 
 

 

 

 



งานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง 
 

 ในปีงบประมาณ 2563  กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยก 
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน เกี่ยวกับงานฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง ภายใต้โครงการ “พัฒนาและจัดการปัญหา
ความเสี่ยงในการท างานของส านักอนามัย” เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ภาพถ่าย 

การด าเนินกิจกรรม 
เอกสารประกอบ 

การด าเนินกิจกรรม 
หมาย
เหต ุ

กิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
หรือเผยแพร่
ความรู้ 

การฝกึอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันา
ศักยภาพการฉีดพ่นสารเคมี  
ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อน าโดยแมลง  
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จัดการฝึกอบรมโดย กลุม่งานควบคุม
สัตว์และแมลงน าโรค  
กองควบคุมโรคติดต่อ  
วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ- 
โรคไข้เลือดออก ยุงพาหะน าโรคฯ  
การควบคุมยุงลาย 
- ความรู้เรื่องสารก าจัดแมลง 
- ความรู้เรื่องเครื่องพ่นและการใช้งาน 
- เทคนิคการพ่นและข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปอ้งกัน
ตนเองจากสารเคมีและชุดป้องกัน 
 

เอกสารแนบ 1 
 

- เอกสารแนบ A - 

กิจกรรมประชุม/
ทบทวนความรู ้
 

การประชุม/ทบทวนความรู้ เกี่ยวกบั
การด าเนินงานควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่มสีัตว์และแมลงน าโรค 
รวมถึงการฉีดพ่นสารเคมี  
โดยหัวหน้าหน่วยควบคุมสัตว์และ
แมลงน าโรคที่ 1- 5 จะมีการเรียก
ประชุมเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงาน  

- - - 



กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ภาพถ่าย 

การด าเนินกิจกรรม 
เอกสารประกอบ 

การด าเนินกิจกรรม 
หมาย
เหต ุ

ทุกเดือน หรือทกุ 2 เดือน ณ ที่ตั้ง
ของหน่วยควบคุมสัตว์และแมลงน า
โรคนั้นๆ โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกับอัพเดท
สถานการณ์ของโรคในเขตพื้นที ่
ที่รับผิดชอบ ภารกจิที่ได้รบั
มอบหมายจากผูบ้รหิาร การวางแผน
การด าเนินงานในแต่ละเดอืน  
ปัญหาอุปสรรคในการท างาน รวมถึง
การทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ การพ่นสารเคมี การป้องกัน
ตนเอง การดูแลบ ารุงรักษาเครือ่งพ่น 
เพื่อใหป้ฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและ
ปลอดภัย 
 

 
ช่ือสกุล   นายพงศ์ศักดิ์ กมลสลัย์   ผู้รายงาน                                       
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 
ส่วนราชการ   กองควบคุมโรคติดต่อ ส านักอนามัย  



เอกสารแนบ 1 
 

ภาพ :  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการฉีดพ่นสารเคมี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกและ 
 โรคติดต่อน าโดยแมลง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

 
 
 

 
 
 

 

  



เอกสารแนบ 1 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
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